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Certificat 
 

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTES, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE 

Stratifié résine thermodurcissables, HPL 

VIVIX 

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages 
rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce 
référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 

La société FORMICA Group – Formica Limited 
11 silver Fox Way, Newcastle upon Tyne 
Tyne & Wear England NE 27 OQJ 
 

Usine ES-Valencia-46470 ALBAL 
 

le droit d’usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette 
décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné 
ci-dessus. 

 

118-57 

Décision d’admission n° 404-118-57 du 30/04/2015 
Décision de reconduction n° 659-118-57 du 28/01/2019 
Cette décision se substitue à la décision n° 519-118-57 du 06/10/2016 
Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des 
titulaires du droit d’usage, disponible à l’adresse suivante : http://evaluation.cstb.fr. 

   
 

 CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

Selon la norme EN 438Selon la norme EN 438Selon la norme EN 438Selon la norme EN 438----6666    

� Composition 
 

� Épaisseur 
 

� Résistance et module de flexion 
 

 

 

 

  

Ce certificat comporte 3 pages + 2pages 
d'annexes. 

Correspondant : 

Jacques PAJARES 

Tél. : 01 64 68 83 55 
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Décision n° 659-118-57 du 28/01/2019    

 

CARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEES    

CompositionCompositionCompositionComposition    

----    Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.    

Epaisseur et sa toléranceEpaisseur et sa toléranceEpaisseur et sa toléranceEpaisseur et sa tolérance    

6 mm6 mm6 mm6 mm    ±±±±    0,4 mm0,4 mm0,4 mm0,4 mm    

8 mm8 mm8 mm8 mm    ±±±±    0,5 mm0,5 mm0,5 mm0,5 mm 

10 mm10 mm10 mm10 mm    ±±±±    0,5 mm0,5 mm0,5 mm0,5 mm 

    

RRRRésistance à la flexion ésistance à la flexion ésistance à la flexion ésistance à la flexion     

NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178NF EN ISO 178    

≥≥≥≥    80 MPa80 MPa80 MPa80 MPa    

    

Module d’éModule d’éModule d’éModule d’élasticité à la flexion lasticité à la flexion lasticité à la flexion lasticité à la flexion     

NF NF NF NF EN ISO 178EN ISO 178EN ISO 178EN ISO 178    

≥≥≥≥    9 000 MPa9 000 MPa9 000 MPa9 000 MPa    
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Décision n° 659-118-57 du 28/01/2019    

CHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICAT    
- Panneaux ignifugés (EDF) 
- Panneaux standard (EDS) 
AspectsAspectsAspectsAspects 
- lisse ou légèrement structuré 
ColorisColorisColorisColoris    

-   

Marquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricant    

Traçabilité du lot de fabrication : 
Numéro de lot de fabrication (xnnnn) 
Identification des formulations : 
EDS pour Standard EDF pour Fire Retardant  
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Annexe du Certificat 
 

Décision n° 659-118-57 du 28/01/2019 
 

INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONSSSS    COMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRES    NON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉESNON CERTIFIÉES    

Matières Matières Matières Matières premièrespremièrespremièrespremières    

Papier décorPapier décorPapier décorPapier décor    

NF EN 438NF EN 438NF EN 438NF EN 438----2222----partie 29 (3 000 h partie 29 (3 000 h partie 29 (3 000 h partie 29 (3 000 h ----6MJ/m6MJ/m6MJ/m6MJ/m2222))))    

Evaluation suivant échelle des gris (selon EN 20105Evaluation suivant échelle des gris (selon EN 20105Evaluation suivant échelle des gris (selon EN 20105Evaluation suivant échelle des gris (selon EN 20105----A02) A02) A02) A02) ≥ 3≥ 3≥ 3≥ 3    

Gamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérancesGamme de longueurs et leurs tolérances (pour usage en bardage)    

Longueur (mm)Longueur (mm)Longueur (mm)Longueur (mm)    Fini (mm)Fini (mm)Fini (mm)Fini (mm)    

≤ ≤ ≤ ≤ 3050305030503050    ± 1± 1± 1± 1    

Gamme de largeurs et leurs Gamme de largeurs et leurs Gamme de largeurs et leurs Gamme de largeurs et leurs tolérancestolérancestolérancestolérances (pour usage en bardage)    

Largeur (mm)Largeur (mm)Largeur (mm)Largeur (mm)    Fini (mm)Fini (mm)Fini (mm)Fini (mm)    

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 300300300300    ± 1± 1± 1± 1    

PlanéitéPlanéitéPlanéitéPlanéité    

Epaisseurs 6 à 8 mmEpaisseurs 6 à 8 mmEpaisseurs 6 à 8 mmEpaisseurs 6 à 8 mm    ≤ 8≤ 8≤ 8≤ 8    mm/mmm/mmm/mmm/m    

Epaisseur 10 mmEpaisseur 10 mmEpaisseur 10 mmEpaisseur 10 mm    ≤ 5≤ 5≤ 5≤ 5    mm/mmm/mmm/mmm/m    

    

Equerrage Equerrage Equerrage Equerrage     

≤ 1≤ 1≤ 1≤ 1.5.5.5.5    mm/mmm/mmm/mmm/m    

Densité Densité Densité Densité     

NF EN ISO 1183NF EN ISO 1183NF EN ISO 1183NF EN ISO 1183----1111    

≥ 1,35≥ 1,35≥ 1,35≥ 1,35    
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Résistance à l’immersion dans l‘eau bouillante Résistance à l’immersion dans l‘eau bouillante Résistance à l’immersion dans l‘eau bouillante Résistance à l’immersion dans l‘eau bouillante     

NF EN NF EN NF EN NF EN 438438438438----2222----partie 15partie 15partie 15partie 15    

EDFEDFEDFEDF    ≤ 8 %≤ 8 %≤ 8 %≤ 8 %    

EDSEDSEDSEDS    ≤ 5≤ 5≤ 5≤ 5    %%%%    

Résistance à l’impact Résistance à l’impact Résistance à l’impact Résistance à l’impact     

NF EN 438NF EN 438NF EN 438NF EN 438----2222----partie 21partie 21partie 21partie 21    

≤ 10 (1 800 mm)≤ 10 (1 800 mm)≤ 10 (1 800 mm)≤ 10 (1 800 mm)    

    

Contrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élémentContrôle de l’aspect de chaque élément    

- selon méthode interne 

 


